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ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ

Остались вопросы — звони: +7 (495) 231-31-50, info@tdpat.ru

PatAIR®-VK-... ØD ØD1 ØD2 ØD3 Ød n отв. L

4 405 440 600 565 10 8 80

4,5 455 490 665 630 10 10 100

5 505 540 730 695 10 8 100

5,6 565 600 810 775 10 10 115

6,3 635 670 910 865 10 16 140

7,1 720 760 1010 980 10 16 150

8 810 850 1160 1100 10 16 160

9 910 950 1280 1220 10 16 180

10 1010 1050 1400 1340 10 16 210

11,2 1130 1170 1540 1460 10 16 230

12,5 1260 1300 1670 1610 10 16 270

ВХОДНОЙ КОЛЛЕКТОР PatAIR®-VK
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•	 Необходим при работе вентилятора с сетью воздуховодов только со стороны нагнетания;
•	 Сохраняет КПД и производительность вентилятора;
•	 Возможность установки защитной сетки PatAIR®-SG.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR®— VK — 4 — C(F)
Входной коллектор
Типоразмер
Исполнение:
C - на подпор (общепромышленное),
F - для дымоудаления.
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