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ВЕНТИЛЯТОРЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ

Остались вопросы — звони: +7 (495) 231-31-50, info@tdpat.ru

VO-PatAIR®-FS-... ØD ØD1 Ød n отв.
L

1 нагнетание 2 всасывание

4 405 440 10 8 1620 810

4,5 455 490 10 8 1820 910

5 505 540 10 8 2020 1010

5,6 565 600 10 16 2800 1680

6,3 635 670 10 16 2540 1270

7,1 720 760 10 16 2880 1440

8 810 850 10 16 3240 1620

9 910 950 10 16 3640 1820

10 1010 1050 10 16 4040 2020

11,2 1130 1170 10 16 4520 2260

12,5 1260 1300 10 16 5040 2520

СТАБИЛИЗАТОР ПОТОКА PatAIR®-FS
Ø

D

Ø
D

L

•	 Снижает влияние элементов сети воздуховодов на условия течения воздуха на лопатках рабочего колеса;
•	 Сохраняет заявленные аэродинамические характеристики вентилятора;
•	 Обеспечивает возможность подключения воздуховодов диаметром отличным от диаметра обечайки 

вентилятора.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR®— FS — 4 — 1 — C(F)
Стабилизатор потока
Типоразмер
Длина
1 - сторона нагнетания
2 - сторона всасывания

Исполнение:
C - на подпор 
(общепромышленное),
F - для дымоудаления.
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