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VO-PatAIR®-SG-...
ØD ØD3 Ød n отв.

1 2 1 2

4 405 530 440 565 10 8

4,5 455 490 665 630 10 8

5 505 660 540 695 10 8

5,6 565 740 600 775 10 16

6,3 635 830 670 865 10 16

7,1 720 940 760 980 10 16

8 810 1060 850 1100 10 16

9 910 1180 950 1220 10 16

10 1010 1300 1050 1340 10 16

11,2 1130 1440 1170 1460 12 16

12,5 1260 1570 1300 1610 12 16

ЗАЩИТНАЯ СЕТКА PatAIR®-SG

ØD3

n отв. Ø
d

•	 для предотвращения попадания посторонних предметов на рабочее колесо вентилятора;
•	 предотвращает случайное касание лопаток рабочего колеса при работе вентилятора;
•	 стандартный размер сетки 25 х 25 х 1,2.

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:

PatAIR®— SG — 4 — 1 — C(F)
Защитная сетка
Типоразмер
Вариант установки:
1 - на вентилятор;
2 - на коллектор или диффузор.

Исполнение:
C - на подпор 
(общепромышленное),
F - для дымоудаления.

Ø
DПеред подбором установки следует учесть потери давления 

на сетке:

где 
Sn.c, m2 - площадь выходного сечения вентилятора; 
ζ -– коэффициент местного сопротивления сетки, ζ=0,2; 
ρ – плотность перемещаемой среды; 
Q - расход установки;
∆P – необходимо прибавлять к требуемому давлению.

∆P= 
ζ ∙ ρ ∙ (Q/Sn.c ∙ 3600c)2

2


