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PatAIR®–KP–CW

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ  
ВОДЯНОЙ КАНАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

•	 корпус из оцинкованной стали;
•	 медно-алюминиевый теплообменник с высоким коэф-

фициентом теплопередачи;
•	 теплообменник имеет минимальное аэродинамиче-

ское сопротивление для каждого диапазона произво-
дительности;

•	 не требует дополнительных переходов для присоеди-
нения к вентилятору и другим элементам вентиляци-
онной сети;

•	 оборудован встроенным каплеотделителем и поддо-
ном для сбора конденсата с отводящим штуцером;

•	 при подключении к дренажной или канализационной 
системе требуется установка гидрозатвора.

ТРЕБОВАНИЯ К ХОЛОДОНОСИТЕЛЮ:
•	 все характеристики приведены для холодоносителя — 

вода. При использовании других жидких холодоноси-
телей в том числе растворов этилен- и пропилен-гли-
колей необходимо проведение поверочного расчета 
теплообменников;

•	 допустимая температура  теплоносителя 150°С;
•	 максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа.

PatAIR — КP —CW — 40-20
Воздухоохладитель водяной канальный

Типоразмер (по прямоугольному  
присоединительному сечению ВхН)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:
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Потери давления в теплообменниках PatAIR-KP-CW “по воде”

Потери давления в теплообменниках PatAIR -KP-CW “по воздуху”

Потери давления DPж, кПа

Скорость воздуха в живом сечении W , м/св

Расход воздуха L, м /ч³
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Потери давления DPж, кПа

Скорость воздуха в живом сечении W , м/св
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Cоответствие  
номеров  
графиков  
типоразмеру

40-201

60-304

80-507

50-252

60-355

90-508

50-303

70-406

100-509
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PatAIR-KP-CW-40-20

PatAIR-KP-CW-50-30

PatAIR-KP-CW-50-25

PatAIR-KP-CW-60-30

L, м3/ч tвн, С Вода 7/12

tвк,, С Q , кВт Gж, кг/ч DPж, Па DPв, Па

500 35 19 4,1 711 6,5 46

33 18 4 678 6 46

30 16 3,4 586 4,6 46

28 14 2,3 398 2,3 46

700 35 20 5,4 928 10,5 80

33 19 5,1 878 9,5 80

30 17 4,4 762 7,3 80

28 15 3 516 3,7 80

900 35 22 6 1028 12,5 117

33 20,5 5,8 990 11,7 117

30 18 5,3 905 9,9 117

28 16 3,6 612 5 117

1100 35 24 6 1025 12,5 163

33 22,5 5,7 983 11,7 163

30 20 5,4 922 10,4 163

28 18 3,6 622 5,2 163

L, м3/ч tвн, С Вода 7/12

tвк, С Q , кВт Gж, кг/ч DPж, Па DPв, Па

1100 35 18,8 8,8 1510 14,8 70

33 18 8,7 1493 14,6 70

30 16 7,5 1290 11,1 70

28 14 5,1 875 5,5 70

1400 35 22,4 8,8 1510 14,8 97

33 21 8,6 1468 13,9 97

30 18 8,2 1408 13 97

28 16 5,6 952 6,4 97

1700 35 25 8,4 1441 13,5 130

33 23 8,4 1432 13,5 130

30 21 7,5 1282 11 130

28 18 5,6 961 6,5 130

2000 35 26 8,8 1503 14,6 168

33 25 7,4 1274 10,8 168

30 23 6,8 1174 9,4 168

28 20 5,3 901 5,8 168

L, м3/ч tвн, С Вода 7/12

tвк, С Q , кВт Gж, кг/ч DPж, Па DPв, Па

800 35 20 6 1030 18,6 55

33 19 5,9 1003 17,5 55

30 17 5,1 871 13,6 55

28 14 3,7 636 7,9 55

1000 35 23 6 1030 18,6 75

33 21,5 5,8 997 17,3 75

30 19 5,4 922 15,1 75

28 16 4 680 8,8 75

1200 35 24,8 6 1030 18,6 99

33 24 5,2 888 14,1 99

30 22 4,7 805 11,7 99

28 18 4 679 8,8 99

1400 35 26 6 1029 18,6 124

33 25 5,2 892 14,2 124

30 23 4,8 822 12,3 124

28 20 3,7 631 7,7 124

L, м3/ч tвн, С Вода 7/12

tвк, С Q , кВт Gж, кг/ч DPж, Па DPв, Па

1300 35 21 9 1550 17,8 68

33 20 8,7 1497 16,7 68

30 18 7,6 1307 12,9 68

28 15 5,6 959 7,6 68

1700 35 24 9 1550 17,8 102

33 22,5 8,9 1520 17,1 102

30 20 6,3 1084 9,5 102

28 17 6,2 1059 9 102

2100 35 26 9 1550 17,8 139

33 24,5 8,6 1471 16,6 139

30 21 6,5 1122 10 139

28 19 6,2 1067 9 139

2500 35 27 9 1550 17,8 177

33 25,5 8,5 1463 16,5 177

30 23,5 7,9 1362 14,1 177

28 21 5,7 983 8 177
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PatAIR-KP-CW-60-35

PatAIR-KP-CW-80-50

PatAIR-KP-CW-70-40

PatAIR-KP-CW-90-50

L, м3/ч tвн, С Вода 7/12

tвк, С Q , кВт Gж, кг/ч DPж, Па DPв, Па

1500 35 20,4 11 1890 13,8 66

33 19 11 1881 13,7 66

30 18 8,8 1508 9 66

28 16 6 1020 4,4 66

2000 35 23,9 11 1890 13,8 101

33 22,2 10,8 1850 13,3 101

30 20 9,8 1676 11,2 101

28 17 7,3 1246 6,6 101

2500 35 25,9 11 1890 13,8 140

33 24,5 10 1721 11,7 140

30 22 9,8 1676 11,2 140

28 18 8,2 1414 8,2 140

3000 35 27 11 1890 13,8 188

33 25,5 10,2 1756 12,2 188

30 23,5 9,5 1635 10,5 188

28 19 8,9 1524 9,3 188

L, м3/ч tвн, С Вода 7/12

tвк, С Q , кВт Gж, кг/ч DPж, Па DPв, Па

2500 35 20 19,3 3315 5,3 52

33 19 18,3 3135 4,8 52

30 17 15,6 2723 3,7 52

28 14 11,6 1988 2,2 52

3500 35 21 25,1 4306 8,5 85

33 20 23,5 4029 7,5 85

30 18 20,5 3519 5,9 85

28 15 15,1 2582 3,4 85

4500 35 21,9 29,7 5100 11,5 124

33 21 27,5 4717 10 124

30 19 24,2 4148 7,9 124

28 16 17,9 3061 4,6 124

5500 35 24,1 29,7 5100 11,5 170

33 22,3 29,3 5030 11,2 170

30 20 26,9 4609 9,5 170

28 17 20 3426 5,6 170

L, м3/ч tвн, С Вода 7/12

tвк, С Q , кВт Gж, кг/ч DPж, Па DPв, Па

2000 35 20,6 14,5 2490 16,6 68

33 21 9,5 1623 7,7 68

30 20,5 9,3 1592 7,4 68

28 16 7,9 1361 5,4 68

2600 35 23,7 14,5 2490 16,6 96

33 22,5 13,6 2324 14,4 96

30 21 11,4 1961 10,5 96

28 17 9,4 1619 7,7 96

3200 35 25,6 14,5 2490 16,6 131

33 23,8 14,5 2433 15,8 131

30 22 12,5 2146 12,7 131

28 17,5 11,1 1901 10 131

3800 35 27 14,5 2490 16,6 172

33 25 14,1 2420 15,6 172

30 23 13 2230 13,6 172

28 18 12,5 2149 12,6 172

L, м3/ч tвн, С Вода 7/12

tвк, С Q , кВт Gж, кг/ч DPж, Па DPв, Па

3500 35 18,1 30 5140 12,8 74

33 17 29,8 5109 12,6 74

30 15 25,7 4389 9,6 74

28 14 16,2 2783 4,4 74

4500 35 21,8 30 5140 12,8 106

33 20 29,4 5042 12,3 106

30 18 26,4 4525 10,2 106

28 16 17,9 3061 5 106

5500 35 24 30 5140 12,8 142

33 22 30 5136 12,8 142

30 19 29,6 5070 12,4 142

28 17 20 3426 9,3 142

6500 35 25,5 30 5140 12,8 186

33 24 27,7 4741 11 186

30 21,5 27 4631 10,5 186

28 21,4 18 3675 7 186
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PatAIR-KP-CW-100-50

L, м3/ч tвн, С Вода 7/12

tвк, С Q , кВт Gж, кг/ч DPж, Па DPв, Па

4000 35 20,1 30 5150 14 76

33 19 29,3 5016 13,3 76

30 17 25,4 4357 10,3 76

28 15 17,2 2951 5,1 76

5200 35 23,4 30 5150 14 113

33 22 28,7 4916 12,9 113

30 19 28 4793 12,2 113

28 16 20,6 3537 7,1 113

6300 35 25.2 30 5150 14 150

33 24 27,2 4660 11,7 150

30 21.5 26,2 4488 11 150

28 17 22,9 3924 8,6 150

7500 35 26.6 30 5150 14 198

33 25 27,9 4776 12,1 198

30 23 25,7 4401 10,5 198

28 19 22,2 3810 8,1 198
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Габаритные и присоединительные размеры PatAIR-KP-CW

Типоразмер Размеры, мм Масса, кг

B H a B1 H1
40-20 400 200 40 520 340 16
50-25 500 250 40 620 390 19
50-30 500 300 40 620 440 21
60-30 600 300 40 720 440 23
60-35 600 350 40 720 490 25
70-40 700 400 40 820 540 28
80-50 800 500 60 920 640 38
90-50 900 500 60 1035 655 42
100-50 1000 500 60 1035 655 45


