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PatAIR®–KP–CF

ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ 
ФРЕОНОВЫЙ КАНАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

•	 корпус из оцинкованной стали;
•	 медно-алюминиевый теплообменник с высоким коэф-

фициентом теплопередачи;
•	 теплообменник имеет минимальное аэродинамиче-

ское сопротивление для каждого диапазона произво-
дительности;

•	 �не требует дополнительных переходов для присоеди-
нения к вентилятору и другим элементам вентиляци-
онной сети;

•	 �оборудован встроенным каплеотделителем и поддо-
ном для сбора конденсата с отводящим штуцером;

•	 при подключении к дренажной или канализационной 
системе требуется установка гидрозатвора;

•	 может использоваться для осушения воздуха;
•	 не допускается содержание в воздухе  липких и во-

локнистых материалов, взрывоопасных газовых сме-
сей и паров агрессивных веществ;

•	 содержание пыли и других твердых примесей не долж-
но превышать 0,1 г/м3;

•	 в качестве хладагентов допустимо применение фрео-
нов марки: R407C, R410A, и т.п.;

•	 наружный компрессорно-конденсаторный блок под-
бирается отдельно.

PatAIR — КP —CF — 40-20
Воздухоохладитель фреоновый канальный

Типоразмер (по прямоугольному  
присоединительному сечению ВхН)

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:



Если у Вас возникли вопросы — свяжитесь, пожалуйста, с нами: +7 (495) 231-31-50, info@tdpat.ru

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

43

Потери давления в теплообменниках PatAIR-KP-CF “по воздуху”
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Скорость воздуха в живом сечении W , м/св

Расход воздуха L, м /ч³

Потери давления DPв, Па
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PatAIR-KP-CF-40-20 PatAIR-KP-CF-50-25 PatAIR-KP-CF-50-30

L, м3/ч tвн, С R407C tкип=7°С
tвк, С Q , кВт DPв, Па

500 35 19 3,3 52
33 18 3,2 52
30 16 2,7 52
28 14 1,9 52

700 35 20 4,3 87
33 19 4,1 87

30 17 3,6 87
28 15 2,4 87

900 35 22 4,8 125
33 20,5 4,6 125
30 18 4,2 125
28 16 2,9 125

1100 35 25,9 4,9 169
33 22,5 4,6 169
30 20 4,3 169
28 18 2,9 169

L, м3/ч tвн, С R407C tкип=7°С
tвк, С Q , кВт DPв, Па

800 35 21,9 5,3 56
33 19 4,7 56
30 17 4,1 56
28 14 3 56

1000 35 24,8 5 78
33 21,5 4,7 78

30 19 4,3 78
28 16 3,2 78

1200 35 26,7 4,7 103
33 24 4,1 103
30 22 3,8 103
28 18 3,2 103

1400 35 — — —
33 25 4,2 130
30 23 3,8 130
28 20 2,6 130

L, м3/ч tвн, С R407C tкип=7°С
tвк, С Q , кВт DPв, Па

1100 35 20,8 7,8 70
33 18 7 70
30 16 6 70
28 14 4,1 70

1400 35 23 6,8 96
33 21,5 6,5 96

30 18,5 6,3 96
28 16 4,4 96

1700 35 25 6,7 130
33 23 6,7 130
30 21 6 130
28 18 4,5 130

2000 35 26 7 166
33 25 5,9 166
30 23 5,5 166
28 20 4,2 166

Cоответствие  
номеров  
графиков  
типоразмеру

40-201

60-304

80-507

50-252

60-355

90-508

50-303

70-406

100-509



Если у Вас возникли вопросы — свяжитесь, пожалуйста, с нами: +7 (495) 231-31-50, info@tdpat.ru

КАНАЛЬНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

44

L, м3/ч tвн, С R407C tкип=7°С
tвк, С Q , кВт DPв, Па

1300 35 22,9 7,8 65
33 20 7 65
30 18 6,1 65
28 15 4,5 65

1700 35 26,1 7,3 97
33 22,5 7,1 97

30 20 6,6 97
28 17 4,6 97

2100 35 — — —
33 24,1 7,2 133
30 22,2 6,4 133
28 19 5 133

2500 35 24 6 163
33 26 6,2 168
30 24 5,9 168
28 21 4,6 168

L, м3/ч tвн, С R407C tкип=7°С
tвк, С Q , кВт DPв, Па

2500 35 20 15,5 52
33 19 14,6 52
30 17 12,7 52
28 14 9,3 52

3500 35 21 20,1 85
33 20 18,8 85

30 18 16,4 85
28 15 12,1 85

4500 35 23,6 25,5 125
33 22 19,9 125
30 20 17,6 125
28 16 13,1 125

5500 35 25,9 24,1 171
33 23 21,6 171
30 20 21,5 171
28 17 16 171

L, м3/ч tвн, С R407C tкип=7°С
tвк, С Q , кВт DPв, Па

1500 35 22,2 9,4 64
33 20 8,1 64
30 18 7 64
28 16 4,8 64

2000 35 24 8,8 100
33 22,2 8,6 100

30 20 7,8 100
28 17 5,8 100

2500 35 26 8,8 139
33 24,5 8 139
30 22 7,8 139
28 18 6,6 139

3000 35 24 6 163
33 25,7 8,2 185
30 23,5 8,2 185
28 19 7,1 185

L, м3/ч tвн, С R407C tкип=7°С
tвк, С Q , кВт DPв, Па

3500 35 19,5 27,1 74
33 17 23,8 74
30 15 20,5 74
28 14 13 74

4500 35 22 23,8 106
33 20,5 23,1 106

30 18 21,1 106
28 16 14,3 106

5500 35 25,8 24,3 143
33 23 21,6 143
30 20,5 20,4 143
28 17 16 143

6500 35 26 22,8 186
33 24 22,4 186
30 22 20,3 186
28 21 11,9 186

L, м3/ч tвн, С R407C tкип=7°С
tвк, С Q , кВт DPв, Па

2000 35 22,3 12,4 67
33 21 9,8 67
30 20 7,8 67
28 16 6,4 67

2600 35 24 11,4 96
33 22,5 10,8 96

30 21 9,2 96
28 17 7,6 96

3200 35 27,7 11,1 132
33 25 9,5 132
30 22,5 9,4 132
28 17 9,3 132

3800 35 24 6 163
33 25 11,3 172
30 23 10,4 172
28 18 10 172

L, м3/ч tвн, С R407C tкип=7°С
tвк, С Q , кВт DPв, Па

4000 35 21,9 26,4 76
33 20 21,5 76
30 17 20,3 76
28 15 13,8 76

5200 35 25,2 24,8 113
33 23 20,4 113

30 20 20,3 113
28 16 16,5 113

6300 35 26 22,1 151
33 24 21,8 151
30 22 19,7 151
28 17 18,3 151

7500 35 — — —
33 25 22,3 199
30 23 20,5 199
28 19 17,8 199

PatAIR-KP-CF-60-30

PatAIR-KP-CF-80-50

PatAIR-KP-CF-60-35

PatAIR-KP-CF-90-50

PatAIR-KP-CF-70-40

PatAIR-KP-CF-100-50
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Габаритные и присоединительные размеры PatAIR-KP-CF

Типоразмер Размеры, мм Масса, 
кгВ H a В1 H1 d1 d2

40-20 400 200 40 564 283 12 16 16
50-25 500 250 40 664 333 12 16 18
50-30 500 300 40 664 383 16 22 19
60-30 600 300 40 764 383 16 22 21
60-35 600 350 40 764 433 16 22 23
70-40 700 400 40 864 483 22 28 26
80-50 800 500 60 964 583 22 28 32
90-50 900 500 60 1074 598 28 35 36
100-50 1000 500 60 1174 598 28 35 42


