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PatAIR®–KK–HW

НАГРЕВАТЕЛЬ  
ВОДЯНОЙ КАНАЛЬНЫЙ
ДЛЯ КРУГЛЫХ КАНАЛОВ

•	 корпус из оцинкованной стали;
•	 медно-алюминиевый теплообменник с высоким коэф-

фициентом теплопередачи;
•	 еплообменник имеет минимальное аэродинамиче-

ское сопротивление для каждого диапазона произво-
дительности;

•	 не требует дополнительных переходов для присоеди-
нения к вентилятору и другим элементам вентиляци-
онной сети.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕПЛОНОСИТЕЛЮ:

•	 все характеристики приведены для теплоносителя — 
вода. При использовании других жидких теплоноси-
телей в том числе растворов этилен- и пропилен-гли-
колей необходимо проведения поверочного расчета 
теплообменников; 

•	 �допустимая температура  теплоносителя 150 °С;
•	 максимальное допустимое рабочее давление 1,6 МПа.

PatAIR — KK — HW — 160
Нагреватель водяной канальный

Типоразмер

КОД ДЛЯ ЗАКАЗА:
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Потери давления в теплообменниках PatAIR-KK-HW “по воздуху”

Потери давления DPв, Па

Расход воздуха L, м /ч³
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ПРИМЕЧАНИЕ: соответствие номеров графиков типоразмеру.

PatAIR-KK-HW-160

L, 
м3/ч

tвн, С 130/70 90/70 80/60 60/40

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
Па

DPв, 
Па

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
кПа

DPв, 
Па

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
кПа

DPв, 
Па

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
кПа

DPв, 
Па

100 -30 — — — — — 41 2 102 0.4 6 40 2 201 1.4 6 23 2 115 0.5 6

-25 — — — — — 42 2 97 0.4 6 42 2 190 1.4 6 25 2 105 0.5 6

-20 — — — — — 44 2 90 0.3 6 43 2 180 1.1 6 26 2 94 0.4 6

-15 — — — — — 46 2 86 0.3 6 45 2 173 1.0 6 27 1 88 0.3 6

-10 — — — — — — — — — — 46 2 163 0.9 6 28 1 78 0.3 6

300 -30 26 6 80 0.3 27 25 5 235 1.9 27 19 5 210 1.6 27 11 4 250 2.1 27

-25 28 5 76 0.3 27 27 5 212 1.6 27 21 5 198 1.5 27 13 4 240 2.1 27

-20 30 5 72 0.2 27 29 5 201 1.4 27 23 4 186 1.4 27 15 4 210 1.6 27

-15 33 5 68 0.2 27 31 5 195 1.4 27 26 4 174 1.0 27 17 3 195 1.5 27

-10 35 5 64 0.2 27 33 4 172 1.0 27 28 4 160 0.9 27 19 3 175 1.0 27

500 -30 18 8 113 0.5 55 17 8 335 3.5 55 12 7 300 2.9 55 — — — — —

-25 20 8 107 0.4 55 19 7 315 3.1 55 14 7 286 2.9 55 — — — — —

-20 23 7 101 0.4 55 22 7 295 2.9 55 17 6 267 2.4 55 10 5 315 3.1 55

-15 25 7 96 0.4 55 24 7 270 2.4 55 20 6 248 2.1 55 12 5 265 2.4 55

-10 28 6 90 0.3 55 27 6 250 2.1 55 22 5 230 1.9 55 15 4 250 2.1 55
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PatAIR-KK-HW-200

PatAIR-KK-HW-250

L, 
м3/ч

tвн, С 130/70 90/70 80/60 60/40

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
Па

DPв, 
Па

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
кПа

DPв, 
Па

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
кПа

DPв, 
Па

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
кПа

DPв, 
Па

200 -30 — — — — — 31 4 175 1.1 11 25 2 201 1.4 6 11 3 120 0.5 11

-25 — — — — — 33 4 166 1.0 11 26 2 190 1.4 6 13 3 115 0.5 11

-20 — — — — — 35 4 158 1.0 11 28 2 180 1.1 6 15 2 103 0.4 11

-15 — — — — — 37 3 149 0.8 11 30 2 173 1.0 6 17 2 95 0.6 11

-10 — — — — — 39 3 140 0.7 11 32 2 163 0.9 6 18 2 81 0.3 11

400 -30 21 7 97 0.6 29 20 7 287 2.9 29 15 5 210 1.6 27 — — — — —

-25 24 6 92 0.3 29 23 6 274 2.4 29 17 5 198 1.5 27 — — — — —

-20 26 6 85 0.3 29 25 6 260 2.4 29 20 4 186 1.4 27 10 4 200 1.4 29

-15 28 6 80 0.3 29 27 6 245 2.1 29 22 4 174 1.0 27 13 4 190 1.3 29

-10 30 5 75 0.6 29 30 5 230 1.9 29 25 4 160 0.9 27 15 3 170 1.0 29

600 -30 14 9 127 0.5 58 14 9 378 4.3 58 — — — — — — — — — —

-25 17 8 120 0.5 58 17 8 360 4.0 58 12 7 286 2.9 58 — — — — —

-20 20 8 113 0.5 58 20 8 341 3.6 58 15 6 267 2.4 58 — — — — —

-15 23 8 108 0.4 58 22 7 320 3.2 58 18 6 248 2.1 58 10 5 280 2.5 58

-10 25 7 102 0.4 58 25 7 300 2.9 58 20 5 230 1.9 58 13 5 275 2.4 58

L, 
м3/ч

tвн, С 130/70 90/70 80/60 60/40

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
Па

DPв, 
Па

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
кПа

DPв, 
Па

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
кПа

DPв, 
Па

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
кПа

DPв, 
Па

400 -30 35 9 124 0.9 16 31 8 348 5.6 16 25 7 315 3.7 16 12 6 245 3.0 16

-25 37 8 119 0.8 16 33 8 330 5.0 16 26 7 295 4.3 16 14 5 225 2.6 16

-20 39 8 113 0.8 16 35 7 315 4.7 16 29 7 280 3.7 16 16 5 210 2.3 16

-15 41 8 107 0.7 16 37 7 300 4.3 16 31 6 265 3.5 16 18 4 190 2.0 16

-10 43 7 100 0.6 16 39 7 280 3.7 16 33 6 245 3.0 16 20 4 175 1.6 16

600 -30 28 12 166 1.5 29 24 11 465 9.4 29 19 10 420 8.0 29 — — — — —

-25 30 11 158 1.4 29 27 10 445 8.9 29 21 9 395 7.2 29 10 7 310 4.7 29

-20 33 11 150 1.2 29 29 10 425 8.0 29 23 9 375 6.4 29 12 6 280 3.7 29

-15 35 10 143 1.1 29 31 9 400 7.2 29 26 8 355 5.7 29 15 6 235 3.2 29

-10 37 10 135 1.0 29 34 9 375 6.4 29 28 8 330 5.2 29 17 5 235 2.8 29

800 -30 23 14 201 2.1 49 19 13 530 11.9 49 14 12 510 11.3 49 — — — — —

-25 25 13 190 2.0 49 22 13 525 12 49 17 11 485 10.2 49 — — — — —

-20 28 13 180 1.8 49 25 12 515 11.3 49 20 11 455 9.0 49 12 9 500 10.8 49

-15 30 12 170 1.6 49 27 11 485 10.2 49 22 10 430 8.0 49 15 8 480 10.0 49

-10 33 12 165 1.5 49 30 11 465 9.4 49 25 9 400 7.2 49 17 7 450 8.9 49
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PatAIR-KK-HW-315

L, 
м3/ч

tвн, С 130/70 90/70 80/60 60/40

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
Па

DPв, 
Па

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
кПа

DPв, 
Па

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
кПа

DPв, 
Па

tвк,  
С

Q , 
кВт

Gж, 
кг/ч

DPж, 
кПа

DPв, 
Па

500 -30 37 11 159 0.3 12 33 11 450 2.0 12 27 9 405 1.6 12 13 7 310 1.0 12

-25 39 11 151 0.3 12 35 10 431 1.8 12 28 9 385 1.5 12 15 7 288 0.9 12

-20 40 10 144 0.3 12 37 10 405 1.6 12 30 8 360 1.4 12 17 6 265 0.7 12

-15 42 10 139 0.2 12 39 9 385 1.5 12 32 8 340 1.2 12 19 6 243 0.7 12

-10 44 9 129 0.1 12 41 8 365 1.4 12 34 7 315 1.0 12 21 5 220 0.6 12

1000 -30 25 18 260 0.7 33 22 17 750 4.9 33 17 16 670 4.0 33 — — — — —

-25 27 17 248 0.7 33 25 17 710 4.4 33 19 15 635 3.7 33 — — — — —

-20 30 17 236 0.6 33 27 16 675 4.1 33 22 14 600 3.3 33 10 10 440 1.9 33

-15 32 16 223 0.6 33 30 15 640 3.7 33 24 13 560 2.9 33 13 9 400 1.6 33

-10 34 15 211 0.5 33 32 14 600 3.3 33 26 12 525 2.6 33 15 8 365 1.4 33

1500 -30 17 24 340 1.2 70 16 23 990 8.3 70 12 21 1050 9.2 70 — — — — —

-25 20 23 325 1.1 70 19 22 940 7.5 70 15 20 1045 9.2 70 — — — — —

-20 23 22 308 0.9 70 21 21 890 6.8 70 18 19 1030 8.9 70 — — — — —

-15 26 21 292 0.9 70 24 20 840 6.1 70 21 18 1025 8.9 70 10 13 600 3.3 70

-10 29 19 275 0.8 70 27 18 796 5.4 70 24 17 1020 8.7 70 12 14 500 2.3 70

B

A

560

300

C

D

G½’’

Габаритные и присоединительные размеры PatAIR-KK-HW

Типоразмер Размеры, мм Масса,  
кг, не болееD A B C d

160 160 300 253 225 12 3.6
200 200 300 253 225 12 4.0
250 250 385 403 275 12 4.5
315 315 460 479 350 18 5.1


